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2.
Instalação
2.1
Retirar o Clip de Sujeição ao cinto
a. Empurre a patilha do clip de sujeição ao cinto para a frente (para fora do aparelho PMR).

b. Enquanto estiver a empurrar a patilha, levante o clip de sujeição ao cinto, como indicado na Figura 1.
2.2
Colocar o clip de sujeição ao cinto

a. Faça deslizar o clip de sujeição ao cinto na direcção da ranhura, como indicado na Figura 2.

b. Ouvirá um "clique" quando o clip de sujeição ao cinto estiver colocado na posição correcta.

2.3
Colocar as pilhas



Atenção: Respeite a correcta orientação da polaridade das pilhas durante a sua colocação. Uma colocação inadequada pode danificar as pilhas e o aparelho.

A.
Empurre para baixo a tampa do compartimento das pilhas.

B.
Coloque 3 pilhas de tipo "AAA" (não incluídas) respeitando as marcas de polaridade indicadas no compartimento das pilhas, como mostra a Figura 3.

C.
Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas, como indicado na Figura 4.

Notas:

· Utilize sempre pilhas do mesmo tipo e marca nas unidades PMR.

· As unidades PMR incorporam um optimizador de energia (PS) para aumentar a durabilidade das pilhas; no entanto, quando não estiver a utilizar o aparelho, deverá desligá-lo para conservar a carga das pilhas.

· Retire as pilhas se não vai utilizar o aparelho durante um longo período de tempo.
Indicador de nível das pilhas

O indicador de nível das pilhas está localizado no canto esquerdo do ecrã LCD. Tem a aparência de uma pilha com três barras dentro. As barras indicam a quantidade de carga que as pilhas têm e vão desaparecendo à medida que as pilhas atingem o valor mínimo, momento em que o aparelho irá emitir dos avisos sonoros, antes de desligar-se automaticamente.

Duração das pilhas

O PMR incorpora uma função de poupança de energia para que as pilhas durem mais tempo. No entanto, é melhor desligar o aparelho quando não estiver a ser utilizado, para não gastar a carga das pilhas.

3.
Utilização

3.1
Ligar e Desligar o aparelho (On/Off)

Para Ligar:

a. Mantenha pressionada a tecla POWER. O aparelho emitirá um sinal sonoro identificativo. O ecrã LCD será iluminado por uma luz alaranjada durante diversos segundos e indicará o canal que está a ser utilizado nesse momento.

Para Desligar:

b. Mantenha pressionada a tecla POWER novamente até ouvir um sinal sonoro identificativo e o ecrã LCD desligar-se-á.

3.2
Ajustar o volume do altifalante

Existem 8 níveis de volume. O nível de volume em utilização aparece indicado no ecrã LCD.

Para ajustar o nível de volume do altifalante, pressione a tecla PARA CIMA para aumentar o volume ou a tecla PARA BAIXO para o diminuir. O ecrã LCD indicará o ícone do volume do altifalante a subir e a descer, consoante o caso.

3.3
Receber uma chamada

Se estiver ligado e não estiver a transmitir, o aparelho está continuamente em modo de Recepção. Quando recebe algum sinal, o canal respectivo será indicado no ecrã LCD.

3.4
Transmitir (enviar)

a.
Mantenha pressionada a tecla PTT (push to talk – pressionar para falar) para transmitir o seu sinal de voz. O ícone de transmissão aparecerá no ecrã LCD.

b.
Segure o aparelho em posição vertical com o MIC (microfone) a 5 cm da sua boca. Pressionando a tecla PTT, fale para MIC (microfone) num tom de voz normal.

c.
Solte a tecla PTT quando terminar a transmissão.

Importante:

· Para que outras pessoas possam receber a sua transmissão, deverão estar a usar o mesmo canal. Consulte a secção “Mudar canais” para mais informação.

· Se mantém pressionadas as teclas PTT e/ou CALL, o seu PMR não poderá receber transmissões.

3.5
Mudar canais

Em modo normal, o PMR dispõe de 8 canais.

a.
Pressione uma vez a tecla MENU para que o ícone do canal "1" comece a piscar no ecrã LCD.

b.
Enquanto o ícone do canal está a piscar, utilize as teclas PARA CIMA e PARA BAIXO para seleccionar o canal desejado. O canal muda de 1 para 8, e vice-versa.

c.
Pressione a tecla MENU para confirmar a escolha de canal e voltar ao modo de espera.

3.6
Toque de chamada (pager)

Pode utilizar a tecla CALL para enviar um toque de chamada a outros utilizadores que estejam ligado ao mesmo canal.

Para activar esta função:

Pressione duas vezes a tecla MENU para o ícone aparecer no ecrã LCD.

Pressione a tecla PARA CIMA para activar, ou a tecla PARA BAIXO para desactivar a função de Toque de chamada.

Pressione a tecla PTT para confirmar a selecção.

3.7
Configuração do Toque do Teclado

Esta função permite que o aparelho emita um sinal sonoro sempre que uma tecla é pressionada.

Para ligar ou desligar a função de Toque de teclado

Pressione três vezes a tecla MENU para que o ícone apareça no ecrã.

Pressione a tecla PARA CIMA para activar, ou a tecla PARA BAIXO para desactivar a função Toque de teclado.

Pressione a tecla PTT para confirmar a selecção.

3.8
Sinal “Roger”

O sinal “Roger” é um toque automaticamente transmitido quando a tecla PTT é soltada. Este sinal informa o seu interlocutor de que a mensagem foi terminada e que se encontra agora em modo de recepção. Para activar esta função:

Pressione quatro vezes a tecla MENU para que o ícone apareça no ecrã.

Pressione a tecla PARA CIMA para activar, ou a tecla PARA BAIXO para desactivar a função de Sinal “Roger”.

Pressione a tecla PTT para confirmar a selecção.

3.9
Modo VOX (Transmissão Activada por Voz)

Em modo VOX, o aparelho irá transmitir o sinal sempre que detectar a sua voz (ou qualquer outro som que esteja próximo), sem necessidade de pressionar a tecla PTT.

Para ligar ou desligar o modo VOX:

Pressione cinco vezes a tecla MENU. Aparecerá o ícone VOX e a palavra “OF” a piscar no ecrã LCD.

Pressione a tecla PARA CIMA para activar, ou a tecla PARA BAIXO para desactivar a função Modo Vox.

Pressione a tecla PTT para confirmar a selecção.

Enquanto o aparelho permanecer em modo VOX, o ícone VOX aparecerá no ecrã LCD.

3.10
Monitor

Pode utilizar a opção Monitor para procurar sinais fracos no canal utilizado.

a.
Para activar a função Monitor, pressione as teclas MENU e PARA CIMA ao mesmo tempo.

b.
Se ouvir apenas chuva e ruído, pressione a tecla MENU uma vez para desligar a função Monitor.

Nota:

Consulte a secção "Tabela de canais" deste manual do utilizador para ver uma lista detalhada das frequências.

3.11
Busca de Canais Automática (Modo Scan)
A Busca de Canais procura continuamente sinais activos nos canais disponíveis (de 1 a 8). Esta função permite encontrar outros aparelhos sem ter que mudar de canal:

a.
Pressione as teclas MENU e PARA BAIXO. O número do canal indicado no ecrã LCD muda rapidamente até encontrar um sinal activo.

b.
Ao detectar um sinal activo num dos 8 canais, a Busca de Canais pára no canal activo.

c.
Pressione a tecla PTT para comunicar através do canal activo e desactivar a Busca de Canais; ou pressione as teclas PARA CIMA ou PARA BAIXO para continuar a procurar canais.

d.
Pressione a tecla MENU para deter a Busca de Canais Automática.

3.12
Bloquear o Teclado

A opção de bloquear o teclado permite desactivar as teclas PARA CIMA, PARA BAIXO e MENU, para que as definições do PMR não possam ser alteradas acidentalmente.

a.
Para activar a função Bloquear Teclado, mantenha pressionada a tecla MENU até o ícone de bloqueio de teclado aparecer no ecrã LCD.

b.
Para desactivar a função Bloquear Teclado, mantenha pressionada a tecla MENU outra vez até o ícone de bloqueio do teclado desaparecer do ecrã LCD.

As teclas PTT, CALL e POWER permanecem operativas mesmo com a função de bloqueio de teclado activada.

4.
Funções Auxiliares

4.1
Luz posterior do ecrã LCD
Sempre que se pressione uma tecla (excepto a tecla PTT), o ecrã LCD ilumina-se durante 4 segundos.

4.2
Poupança de Energia

O aparelho PMR está concebido de forma a prolongar a durabilidade das pilhas. Quando o aparelho deixa de ser utilizado por um período de 4 segundos,  muda automaticamente para um modo de poupança de energia. Esta função não afecta a capacidade do PMR para receber transmissões, uma vez que, sempre que um sinal é detectado, o aparelho regressa automaticamente ao modo normal.

4.3
Indicador de Carga das Pilhas

O PMR pode detectar o nível de carga das pilhas. O ícone com figura de pilha indicará o estado das pilhas da forma aqui indicada:

· Pilhas com carga cheia.

· Pilhas descarregadas. O ícone de pilha vazia piscará no ecrã LCD, e o aparelho emitirá 3 avisos sonoros antes de se desligar automaticamente.

Importante: Ao substituir as pilhas, utilize unicamente pilhas alcalinas "AAA".

5.
Eficácia do alcance

O alcance de transmissão do aparelho depende totalmente das condições ambientais e do terreno em que é utilizado. O seguinte diagrama pretende orientar o utilizador no que diz respeito ao tipo de resposta que se deve esperar do aparelho na sua utilização diária.




Força do Sinal




Óptimo (campo aberto)(1)
Obstáculo médio próximo do solo (2)
Área densamente edificada (3)
 0   Alcance (km) 5
 

Curva de Alcance
Confirmação do alcance

O alcance da transmissão vê-se afectado da forma indicada no diagrama superior. Os valores habituais de alcance de transmissão para diferentes condições ambientais oscilam entre (1) 5 km, (2) 1,5 km e (3) 750 m. É conveniente recordar que estes valores são apenas orientativos, uma vez que as distâncias de alcance reais dependem do ambiente e do terreno.

6.
Especificações técnicas

	Canais disponíveis
	8 Canais

	Potência de Saída (TX)
	0,5W

	Raio de alcance
	Até 5 km (3,2 Milhas)


Tabela de Frequência dos Canais

	Canal
	Frequência(MHz)
	Canal
	Frequência(MHz)

	1
	446,00625
	5
	446,05625

	2
	446,01875
	6
	446,06875

	3
	446,03125
	7
	446,08125

	4
	446,04375
	8
	446,09375
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MANUAL DO UTILIZADOR





1.	Ecrã LCD





Aparece quando está activada a função VOX (Activação por voz).





É mostrado quando estiver a receber um sinal.





É mostrado quando estiver a transmitir um sinal.





Aparece durante o Modo de Busca de Canais (Scan).








É mostrado quando a função de Bloqueio de Teclado estiver activada.





Mostra o volume do Altifalante.





Mostra o nível de carga das pilhas.





Número de Canal. O utilizador pode mudar o canal, do 1 ao 8.





Microfone





Altifalante





- Pressionar para programar as definições do PMR.





Tecla MENU





- Pressionar para enviar um toque de chamada a outras unidades PMR.





Tecla CALL button





Ecrã LCD Screen





- Indica o canal em uso e outros símbolos do rádio.





- Mantenha pressionada esta tecla para ligar ou desligar o PMR.





Tecla (Power)





- Para mudar de canal, regular o volume e escolher as definições do aparelho durante a programação.





- Pressionar durante a transmissão.





Teclas		 / 





TECLA PTT (PUSH to TALK)





Antena
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