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2.
Instalación
2.1
Para quitar el clip de cinturón

a. Tire de la pestaña del clip de cinturón hacia fuera del equipo.

b. Mientras tira de la pestaña, empuje el clip de cinturón hacia arriba, como se muestra en la Figura 1.

2.2
Para colocar el clip de cinturón

a. Deslice el clip de cinturón en la ranura como se muestra en la Figura 2.

b. Se oirá un “clic” que indica que está bien fijado.

2.3
Colocación de las baterías


Precaución: tenga en cuenta la polaridad de la batería. Una colocación incorrecta podría provocar daños al equipo y a la batería.
A.
Deslice hacia abajo la tapa del compartimento de las baterías.
B.
Coloque 3 baterías de tipo “AAA” (no incluidas) respetando los signos de polaridad del compartimento de baterías, como se aprecia en la Figura 3.
C.
Coloque de nuevo la tapa del compartimento de la batería. Véase la Figura 4.
Notas:

· Utilice el mismo tipo y modelo de baterías.

· Aunque el equipo de radio integra una función de ahorro de energía que permite prolongar la duración de las baterías, conviene apagar el equipo de radio cuando no se esté utilizando, y así conservar la energía de la batería.

· Retire las baterías si no va a utilizar el equipo durante mucho tiempo.
Nivel de batería

El nivel de batería está ubicado en la esquina izquierda de la pantalla LCD. Se parece a una batería con tres barras en su interior. Las barras van desapareciendo conforme se va usando esta energía. Cuando el nivel de batería alcanza su nivel mínimo, el equipo de radio emitirá dos pitidos y se apagará automáticamente.
Autonomía de batería

Aunque el equipo dispone de una función integrada de ahorro de energía que permite prolongar la duración de las baterías, conviene apagar el equipo de radio cuando no se está utilizando, y así ahorrar energía de batería.

3.
Funcionamiento
3.1
Encendido/apagado del equipo

Para encenderlo:
a. Mantenga presionado el botón Encendido/Apagado. Se escuchará un pitido especial. La pantalla LCD se iluminará de color naranja durante varios segundos y presentará el canal actual.

Para apagarlo:

b. Mantenga presionado el botón Encendido/Apagado hasta que oiga un pitido y se apague la pantalla LCD.

3.2
Ajuste del volumen del altavoz

Existen 8 niveles de volumen; el volumen actual del altavoz aparece en la pantalla LCD.
Para cambiar el volumen del altavoz, presione el botón ARRIBA para aumentarlo, o presione el botón ABAJO para bajarlo. En la pantalla LCD se observará que aumentan o disminuyen las barras de volumen del altavoz.
3.3
Recepción de una llamada

Cuando el equipo está encendido y no transmite, está recibiendo señales de forma continua. Cuando se recibe una señal por el canal, en la pantalla LCD aparecerá el canal actual.
3.4
Transmisión (envío)

a.
Mantenga presionado el botón PTT (Push To Talk = pulsar para hablar) para transmitir su voz. En la pantalla LCD aparecerá el icono de transmisión.
b.
Mientras mantiene presionado el botón PTT, sostenga el equipo en posición vertical colocando el micrófono a una distancia de unos 5 cm de la boca y hable al micrófono en un tono normal.
c.
Cuando haya terminado de hablar, suelte el botón PTT.
Importante:

· Para que los demás usuarios puedan recibir su transmisión, deben estar en el mismo canal que usted está utilizando. Para más información, consulte la sección “Cambio de canal”.
· Si se está pulsando de forma continua el botón PTT y/o CALL (LLAMADA) el equipo de radio no podrá recibir ninguna transmisión.

3.5
Cambio de canal

El equipo de radio dispone de 8 canales posibles.
a.
Presione el botón MENU; el número de canal “1” de la pantalla LCD empezará a parpadear.
b.
Mientras el número de canal está parpadeando, presione el botón ARRIBA o ABAJO para seleccionar el canal deseado. El canal cambiará de 1 a 8 (ó de 8 a 1).
c.
Para confirmar y volver al modo en espera, presione el botón MENU.
3.6
Tono de llamada

Puede emplear el botón CALL (LLAMADA) para enviar un tono a otros usuarios que tengan seleccionado el mismo canal.

Para activar esta función:
Presione 2 veces el botón MENU: los iconos parpadearán en la pantalla.

Presione los botones ARRIBA o ABAJO para desactivar esta función.

Para confirmar, presione el botón PTT.

3.7
Tono de teclado

Esta función le permite oír un tono de confirmación cada vez que presione un botón.
Para activar y desactivar el tono de teclado:
Presione 3 veces el botón MENU: los iconos parpadearán en la pantalla.

Presione los botones ARRIBA o ABAJO para desactivar esta función.

Para confirmar, presione el botón PTT.

3.8
Tono de fin de llamada (Roger beep)

El tono de fin de llamada (Roger Beep) es un tono que se transmite automáticamente después de soltar el botón PTT. Sirve para informar a la parte receptora que usted ha finalizado la transmisión y que ha entrado en modo Recepción. Para activar esta función:
Presione 4 veces el botón MENU: los iconos parpadearán en la pantalla.

Presione los botones ARRIBA o ABAJO para desactivar esta función.

Para confirmar, presione el botón PTT.

3.9
Modo VOX (transmisión activada por voz)

En el modo VOX, el equipo de radio transmitirá siempre que detecte su voz (o cualquier otro ruido) sin necesidad de presionar el botón PTT.

Para activar y desactivar el modo VOX:
Presione 5 veces el botón MENU: en la pantalla LCD aparecerá “VOX” y parpadeará “OF”.

Presione los botones ARRIBA o ABAJO para desactivar esta función.

Para confirmar, presione el botón PTT.

Si el equipo está en modo VOX, en la pantalla aparecerá VOX de forma continua.

3.10
Monitor

Puede utilizar la función Monitor para recibir las señales débiles presentes en el canal actual.

a.
Para activar la función Monitor, presione simultáneamente los botones MENU y ARRIBA.
b.
Si escuchara un ruido o chisporroteo constantes, presione una vez el botón MENU para desactivar la función Monitor.
Nota:

Consulte la sección “Frecuencias de canales” de este manual para ver el listado detallado de frecuencias.
3.11
Escáner automático de canales

El Escáner de canales busca de forma consecutiva y en bucle señales activas en cualquiera de los 8 canales. Esta función le permitirá encontrar otros equipos de radio sin tener que cambiar de canal. Para activar esta función:
a.
Presione los botones ARRIBA o ABAJO. El número de canal de la pantalla LCD cambiará rápidamente hasta que detecte alguna señal.
b.
Cuando se detecte una señal en uno de los 8 canales, el escáner de canales se detendrá en el canal activo.
c.
Presione el botón PTT para comunicarse por el canal detectado y desactivar la función Escáner. Presione el botón ARRIBA o ABAJO para continuar el escaneado de los canales.
d.
Presione el botón MENU para detener el escáner.
3.12
Bloqueo del teclado

El bloqueo del teclado le permite desactivar los botones ARRIBA, ABAJO y MENU con objeto de evitar cambios no intencionados en la configuración del equipo.
a.
Para bloquear el teclado, mantenga presionado el botón MENU hasta que en la pantalla LCD aparezca el icono de bloqueo de teclado.
b.
Para desbloquear el teclado, mantenga presionado el botón MENU hasta que en la pantalla LCD desaparezca el icono de bloqueo de teclado.
Los botones PTT, CALL y Encendido/Apagado siguen operativos incluso con esta función de bloqueo activada.

4.
Funciones adicionales

4.1
Iluminación de la pantalla LCD

Cada vez que se pulsa un botón (excepto el botón PTT), la pantalla LCD se iluminará durante 4 segundos.
4.2
Ahorro de energía

El equipo de radio dispone de una electrónica especial diseñada para aumentar la vida de las baterías. Cuando no se utilice el equipo durante 4 segundos, entrará automáticamente en el modo Ahorro de energía. La función Ahorro de energía no afecta la capacidad del equipo para recibir mensajes. Cuando detecte una señal, saldrá automáticamente de este modo.
4.3
Indicador de nivel de batería

El equipo de radio detecta el nivel de carga de las baterías. El icono de batería indica el estado de la carga de la siguiente forma:
· Carga alta de batería.

· Batería descargada. El icono de batería descargada parpadeará y, a continuación, el equipo emitirá 3 pitidos antes de apagarse automáticamente.
Importante: al cambiar las baterías, utilice únicamente 3 baterías alcalinas de tipo “AAA”.
5.
Alcance efectivo

El alcance de la transmisión del equipo depende del entorno en el que se utiliza. El siguiente diagrama intenta mostrar el alcance esperado en el uso normal.

Nivel de señal
Óptimo (espacio abierto) (1)

Obstáculo moderado (2)

Zona con grandes obstáculos (3)

0
Alcance (km)
5
Alcance
Alcances de referencia

El diagrama anterior determina el alcance de transmisión. El alcance de la transmisión normal para las diferentes condiciones del entorno será de (1) 5 km, (2) 1,5 km o (3) 750 m. Téngase en cuenta que se trata sólo de valores de referencia, ya que la distancia real dependerá del entorno y del terreno.
6.
Especificaciones

	Canales disponibles
	8 canales

	Potencia de transmisión (TX)
	0,5 W

	Alcance
	Hasta 5 km


Frecuencias de canales

	Canal
	Frecuencia (MHz)
	Canal
	Frecuencia (MHz)

	1
	446,00625
	5
	446,05625

	2
	446,01875
	6
	446,06875

	3
	446,03125
	7
	446,08125

	4
	446,04375
	8
	446,09375
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Botón PTT (PUSH to TALK)
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- Mantener pulsado para transmitir.





- Presionar para cambiar de canal, volumen y confirmar ajustes.





Botón





- Mantener presionado para encender o apagar el equipo.





- Muestra el canal actual seleccionado y otros símbolos de radio.





Pantalla LCD





Botón CALL (LLAMADA)





- Presionar para enviar un tono de llamada a otros equipos.





Botón MENU





- Presionar para programar el equipo.





Altavoz





Encendido/Apagado








1.	Pantalla LCD





Parpadea cuando la función Escáner está activada.





Aparece cuando se recibe una señal.





Aparece cuando se transmite una señal.





Aparece cuando se bloquea el teclado.





Indica el volumen del altavoz.





Indica el nivel de carga de la batería.





Número de canal. El usuario puede seleccionar del 1 al 8.





Micrófono
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Aparece cuando el equipo está en modo VOX (activado por voz).





Pestaña del clip de cinturón





Figura 1





Figura 2
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Figura 3








